
 
 
 

FICHE TECHNIQUE 

Espace culturel Jean Blanc 

 
Adresse : Rue de la Concorde 73490 La Ravoire  

Tél : 04.79.72.73.71 

Coordonnée GPS : 45°33’31.52’’N – 5°57’53.54’’E 

 
Sandra Vincent - Service Culturel 

Responsable administratif 

Mairie de La Ravoire BP 72 - 73490 La Ravoire 
Tél. : 04 79 71 07 60 Mail : Sandra.VINCENT@laravoire.com 

 

Jérôme Châtelain - Régie générale – intermittent 

Tel : 06 86 35 29 27 Mail : ecjb.regie@gmail.com 

 

- Service Culturel Responsable Accueil Artiste et Technique 

Mairie de La Ravoire BP 72 -73490 La Ravoire 

      Tel : 06 27 50 22 68 – mail : 

 
 

PREAMBULE 

 

Nous vous rappelons que : 

 

· Le niveau de pression acoustique ne pourra dépasser 105db(A) en niveau moyen partout dans la salle. 

(Décret officiel 981143 du 15 décembre 1998). 

 

· Concernant l'utilisation de la nacelle Génie, il sera demandé à tout utilisateur les certifications nécessaires à la conduite de 

ce type de matériel. 

(Arrêté du 2 décembre 1998). 

 

· Seuls les décors et accessoires en matériaux de catégorie M1 sont autorisés. L'organisateur ou le producteur devra être en 

mesure de présenter au responsable technique les procès-verbaux de classement au feu des matériaux employés (décors, 

cyclos, écran de projection, etc...). 

(Article L.79 de l'arrêté du 5 février 2007). 

 

· Les équipes accueillies devront respecter les horaires de travail et de repos -définis par le code du travail- en vigueur dans 
l’établissement. 

 

· L'utilisation des Équipements de Protection Individuelle est obligatoire. Toute personne non-équipée sera tenue pour seule 
responsable en cas d'incident. 

 

· Il est interdit de fumer dans l'enceinte du bâtiment. 

(Décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à 

un usage collectif 

 

Pour les chargements et déchargements de matériel, il sera demandé de réduire au mieux les nuisances sonores 
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LUMIERES 

 

1 console Congo Kid Avab 512 avec deux écrans 19 pouces et un onduleur1 télécommande ETC  

1 Ipad avec l’apps ETC IRFR avec un routeur bi bande Wireless D-Link AC7501 console ADB 

1 Onduleur EATON 3S850 850VA 

 
1 Maxim XXL 60/120 circuits (possibilité de 2 univers DMX512)  

1 KingDMX eDMX2 Max 5 pin et un avec un Novation Launch Control XL MK2 

5 blocs de puissance (ou gradateurs) Easy 12: 12 x 10A, circuit 2,3Kw DMX 512 Nf rackable RVE 

5 blocs de puissance (ou gradateurs) 12 X 3 Kw RV (en dépannage) 

 

8 multipaires 6 circuits 

2 coffret électrique PCE 32A tri + 6 PC avec disjoncteur. 

1 adaptateur 63AT male / 32 AT femelle de 3m 

1 éclaté en prise 63A male 

 
16 PC 1Kw RJ 310H 

12 PC LUTIN 306 LPC 

6 PC 1Kw RJ 306 

4 PC 1Kw Scénilux diamètre 150 (vieux et très fatigués…) 

8 PC 2Kw RJ 329H 

 
8 découpes 1Kw RJ 614 SX 

4 découpes 1Kw RJ 613 SX 

2 découpes 2Kw RJ 714 SX 

Iris, porte-gobo 

 
8 Lyres asservie – PROLIGHT JetSpot 3 

16 Par led 1215 FC Nicols 120w RGBWA Full colour angle 25° 

8 RUSH MH 6 Wash by martin 12 LED RGBW 10 W avec un zoom de 10 ° à 60 ° 

3 Bouchon de terminaison dmx xlr3 

3 Bouchon de terminaison dmx xlr5 

 

 

4 projecteurs VERSALED, 6 faisceaux en DMX 6x3w RGBW 

2 Set ACL PAR 64 chromés 

54 Par 64 à repartir avec des lampes CP 60 / CP 61 / CP 62 

 

4 par 36 (F1) 

6 par 16 

4 funstrip 10 lampes GU10 75W 240V 

2 blinder FL 1300 (2 lampes) 

1 blinder FL2600 (4 lampes) 

1 splitter DMX 1in avec link DMX 5/3 => 4 out DMX 5/3 

1 machine à fumée Hazer Magnum 

1 machine à brouillard Smoke Factory Tour Hazer II-S Bundle 

 

4 pieds à crémaillère hauteur : 3m, charge maximum 70 kg 

4 barres de couplage longueur : 1,50 m 

4 perches sous équipe de 6M avec manchon pour passer en 12m équipée avec drisse pré-étirée noire(8mm) et poulies (simple, 

double et triple diam 8/9mm CR 720kg) 

 

10 supports de sol avec tube noir LGN 

16 platines 

1 Focus hand uhf DMX 512 



SON 

 

Régie 
 

Les consoles analogiques ne seront en aucun cas louées et admises dans la salle pour des raisons de poids, de place et 

de sécurité (la régie et placée dans le gradin amovible, avis de la commission de sécurité). Merci de votre 

compréhension. 

 

1 console Yamaha M7CL 32 

+ 2 cartes DANTE MY16-AUD (Possibilité enregistrement multipistes x32, contacter le régisseur) 

+ 1 carte d’insert MY8 – ADDA 96 (8 IN. / 8 OUT)1 Ipad 

avec application stagemix 

1 stagebox Rio Dante 32/24 

Système façade 

 

Le système façade a été installé et calé par un technicien agréé Lacoustics. Il offre une homogénéité optimale et un 

headroom plus que confortable. De plus, Les amplis sont attaqués en AES, donc merci de nous épargner les éventuels 

commentaires concernant la qualité de conversion, ou celle des préamplis de la M7CL (Rio Dante 32/24 sur le 

plateau). 

 

2 Lacoustics Arcs Focus + 1 Arcs Wide par côté 

2 Sub Lacoustics SB 18 par côté (stéréo) 

2 Front fill Lacoustics 8XT par côté (stéréo) 

2 amplis Lacoustics LA8 

 

Système retour 

 

10 Nexo PS 15 

5 amplis Camco 2 canaux 

5 NEXO TD Controller 

 

Traitement façade 

 

1 LA Network Manager 

 

Micros 

 

1 Ensemble HF Audix AP62 OM5 + 2 capsules VX5 Bande 522 -586 MHz 

2 KitHF main Sennheiser série G4 - capsule 935 cardio Bande GW+ : 558 - 626 MHz 

2 Kit HF Senn. EW512 SKF 300/835 G3 + HF cravatte MKe 2 Gold 

1 DPA micro-serre-tête omnidirectionnel core 4466 beige (4466-OC-R-F00) 
1 DPA micro-serre-tête directionnel core 4488 beige (4488-DC-R-F00) 

2 adaptateurs Sennheiser SK 50/250/3063 minijack (DAD 6004) 

1 Pocket Sennheiser G3 

1 Pocket Sennheiser G4 

1 Audix D6 

2 Sennheiser E906 

6 SM 58 Shure 

4 SM 57 Shure 

2 beta 57A Shure 

1 Béta 52 Shure 

1 Béta 91 A Shure 

5 E604 Sennheiser 

1 Beyerdynamic M 88 

1 MD 421 Sennheiser 

1 beta 98 d/s (kit batt.) shure 

2 KM 184 Neumann 

2 C535 AKG 

4 Rode M1 dont 1 avec switch on/off 

2 Rode NT5 (cardio.) 



2 Rode M3 

1 Rode S1 

2 SE 300 AKG + CK 91 (cardio.) AKG 

1 C 1000 S AKG 

2 AT 841 Audio Technica 

1 Adaptateur DPA / Sennheiser Evo/G2 

2 pinces micro SM98 +  

2 Pinces micro baffle guitare 
16 grands pieds micro télescopiques 
1 grands pied droit embase ronde 
chromé 

10 petits pieds télescopiques 

2 petits pieds droits 

3 petits pieds tables 

2 col de cygnes 

9 DIBOX AR 133 BSS 

 

Periphériques 

 

1 lecteur CD Denon C 620 

1 lecteur MD Sony 

VIDEO 

 

1 écran 4 X 5 mètres sur le mur du lointain derrière le fond de scène 

1 vidéoprojecteur 5500 lumens Tri-LCD Panasonic PT-EW630E (résolution WXVGA 1280 x 800) 

Ordinateur non fourni pour la projection, prise VGA indispensable 

1 Optique 1.3/1.7 ET.ELW20 et 1 objectif standard LNS-S20 1,7 – 2,8 : 
1 1 splitter HDMI 1 entrée x 2 sorties réso. Max 4k avec cable RJ45 cat 

2 extendeurs HDMI vers RJ45 avec cable HDMI 
2 Adaptateurs HDMI male vers VGA femelle 

1 BENFEI Adaptateur MDP HDMI pour Apple 

 1 BENFEI Adaptateur USB C vers HDMI 4K



MATERIEL DE SCENE 

 

20 praticables Europodium de 2m44 sur 1m22 avec un escalier. 

Pied de différentes hauteurs : 20, 40, 60, 80 et 100 cm. 

1 Jupe de scène noire classée M1 de 10m sur 1m. 
 

2 Jeux de Tapis de danse noir (5 rouleaux de 1m50 ou 4 rouleaux de 2m réversible en blanc). 

 

Rideau de scène bleu motorisé (possibilité de régler son arrêt à une distance donnée) à 1,10M du bord de scène (point zéro) 

 

Rideau de fond de scène noir (voir photo : ne couvre pas entièrement la fond à cause du plan incliné en métal !!) sur patience 

ouverture à la grecque à 7,40M du point zéro. 

 

4 pendrillons noir cour et jardin sur sous équipe avec crochet. Attachés avec nouettes. 

2 pendrillons noirs, M1, 320Gr/m² avec nouette + plomb 3m x 8m 

 

CARACTERISTIQUES SCENIQUES 

 

Ouverture de murs à murs : 15,5 M. 

Ouverture de Jeu : 10 M. 

Profondeur : 8M 

Scène en bois clair 

Distance de pendrillon à pendrillon cour/jardin : 10m2 

04,82 m pour la hauteur du sol à l'arlequin (frise) 

Avec ouverture scène à 11M20 de cadre velours à cadre velours. 

4 Perches fixes à 7,95M de haut, Repérées : PF 1 à PF 4 

PF 1 : à 2m40 du proscenium 

PF 2 : à 3m40 du proscenium 

PF 3 : à 4m40 du proscenium 

PF 4 : à 5m40 du proscenium 

4 perches motorisées Repérées de : P 1 à P 4 - Hauteur maxi 7M charge maxi 250Kg répartis 

P1 : à 2m90 du proscenium 

P2 : à 3m90 du proscenium 
P3 : à 4m90 du proscenium 
P4 : à 6m10 du proscenium 

 

Possibilité d’accrocher des projecteurs en latéralessur une perche à 2m50 de hauteur du bord du rideau d’avant-scène jusqu’à 

40 cm après la perche P à cour et jardin 

Passerelle technique à cour et à jardin, au nez de scène et nez de fosse : 6M de haut. 

Possibilité d’accroche a 7,40M et a 6,70M 

 

Possibilité de mettre un rattrapage face sur la passerelle technique qui est à 1m10 du proscenium 

Rideau de scène bleu motorisé à 1,10M du bord de scène (point zéro) 

Rideau de fond de scène noir sur patience ouverture à la grecque à 7,40M du point zéro. 

 

2 petites loges situées à jardin. 

1 grande loge située à cour. 

 

DIVERS 

Jauge maxi 382 places assises 
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